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ЗАГРУЗОЧНАЯ СТАНЦИЯ
REMASLIDE - амортизационные балки

REMASLIDE амортизационные балки

Свойства
• �Сочетание UHMW-PE (сверхвысокомоле-

кулярный полиэтилена) и специальной 
резины REMA TIP TOP

• �Незначительное трение между конвей-
ерной лентой и поверхностью балок 
REMASLIDE

• �Скошенные торцевые стенки слоя сколь-
жения для щадящего набегания и схода 
ленты

• �Повышение срока службы ленты/балки
• �Снижение энергопотребления
• �Простой и быстрый монтаж благодаря 

встроенному алюминиевому профилю с 
креплением TT типа I для балок KG-02, KG-
03 и KG-04 

• �Эластичная резиновая подложка (ок. 40 
ед. по Шору A)

• �Требуемое расстояние между конвейерной 
лентой и амортизирующими балками - не 
менее 20 мм (при ненагруженной ленте)

 
Области применения
• �Щадящие ленту амортизационные балки 

для использования на участках загрузки и 
перегрузки

• �Хороший герметизирующий эффект в со-
четании с продуктом REMASKIRT

REMASLIDE Low Friction, тип 02 , 03 и 04 с 
креплением TT, тип I

REMASLIDE Low Friction

• �Инновационная поверхность с особо низким коэффициентом трения из полиэтилена вы-
сокой износостойкости (10 мм, серый)

• �Повышение  срока службы более чем на 30 % по сравнению с обычными амортизацион-
ными балками

• �Рекомендация: 4 крепления TT на одну балку

Арт. № Название Размеры Крепление TT

539 0510 REMASLIDE LF KG-02 52 x 100 x 1 220 мм I 

539 0520 REMASLIDE LF KG-03 80 x 100 x 1 220 мм I 

539 0530 REMASLIDE LF KG-04 100 x 100 x 1 220 мм I 

амортизационные балки REMASLIDE гасят энергию падающего материала благодаря эла-
стичной подложке из зарекомендовавшей себя специальной резины REMA TIP TOP. Бла-
годаря поддержке конвейерных лент по всей площади на участках загрузки и перегрузки 
удается предотвращать повреждения ленты. 


