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Уникальная ВУЛКАНИЗАЦИОННАЯ СИСТЕМА WK сочетает преимущества стыковки методом 
горячей вулканизации с минимальными затратами. По сравнению с обычными вулканиза-
ционными прессами, прессы WK меньше по размеру, легче, удобнее в работе и потребляют 
меньше энергии. ВУЛКАНИЗАЦИОННАЯ СИСТЕМА WK является идеальным решением для 
изготовления надежных и экономически выгодных стыковых соединений резинотканевых 
лент низкого и среднего класса прочности.

Свойства
•  Щадящая для ленты вулканизация при низ-

кой температуре (ок. 120 °C / 230 °F)
•  Короткое время нагрева
•  Короткое время вулканизации
•  Короткое время охлаждения
•  Малый расход энергии
•  Всего 4 составных элемента: Верхняя и ниж-

няя часть пресса, подушка для выравнива-
ния давления, динамометрический ключ

•  Подходит для стыка с углом 0°/ 16°/ 22° 

Области применения
Стыковые соединения одно- или много-
слойных конвейерных лент с текстильными 
тяговыми каркасами до типоразмера EP 
1250/5 (DIN 22102) и с обкладками на основе 
полимеров:
•  Натуральный каучук NR
•  Стиролбутадиеновый каучук SBR
•  Изопреновый каучук IR
•  Бутадиеновый каучук BR
•  или их смеси, напр., NR/SBR
•  Ширина ленты: WK 800 для лент шириной 

до 800 мм; WK 1 200 для лент шириной до 
1 200 мм

Прослоечная резина WK

Покрыта защитной пленкой красного цвета.

Технические характеристики

Полимерная основа NR/SBR DIN ISO 1629

Удельный вес 1,08 г/см³ DIN EN ISO 1183-1

Твердость 59 по Шору А DIN ISO 7619-1

Цвет Черный

Арт. № Название Размеры

527 0529 Прослоечная резина WK 0,8 x 500 x 10 000 мм


