
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РЕМОНТА И ГЕРМЕТИЗАЦИИ ШИН И КАМЕР
 Радиальные ремонтные пластыри

Ремонтные пластыри 
M-RCF, серия 400

Арт. № Наименование
Количество 
слоев корда Размер Содержание

512 3100 M-RCF 410 1 83 x 60 мм длина и ширина 20 •

512 3200 M-RCF 420 1 124 x 80 мм длина и ширина 10 • • •

512 3210 M-RCF 420 + 2 124 x 80 мм длина и ширина 10 • •

512 3250 M-RCF 425 + 3 133 x 122 мм длина и ширина 10 •

512 3400 M-RCF 440 2 200 x 110 мм длина и ширина 10 • •

512 3410 M-RCF 440 + 3 200 x 110 мм длина и ширина 10 • •

512 3420 M-RCF 442 3 270 x 140 мм длина и ширина 10 • •

512 3430 M-RCF 442 + 4 270 x 140 мм длина и ширина 10 • •

Арт. № Наименование
Количество 
слоев корда Размер Содержание

512 4100 M-RCV 410 1 75 x 55 мм длина и ширина 20 •

512 4120 M-RCV 412 1 104 x 67 мм длина и ширина 10 • • •

512 4200 M-RCV 420 1 125 x 80 мм длина и ширина 10 • • •

512 4210 M-RCV 420 + 2 125 x 80 мм длина и ширина 10 • •

512 4220 M-RCV 422 2 175 х 75 мм длина и ширина 10 • • •

512 4250 M-RCV 425 3 125 x 115 мм длина и ширина 10 •

512 4400 M-RCV 440 2 195 x 100 мм длина и ширина 10 • •

512 4410 M-RCV 440 + 3 195 x 100 мм длина и ширина 10 • •

512 4420 M-RCV 442 3 260 x 130 мм длина и ширина 10 • •

512 4430 M-RCV 442 + 4 260 x 130 мм длина и ширина 10 • •

Ремонтные пластыри M-RCF, серия 400

Ремонтные пластыри M-RCV, серия 400

• Ремонтные пластыри для долговечного ремонта радиальных шин легковых и 
грузовых автомобилей

• Бесцементное нанесение с экстра сильной фиксацией
• Модульное строение = меньшие размеры для широкого спектра повреждений
• Подходит для одноэтапной вулканизации или при восстановлении шины

• Ремонтные пластыри для долговечного ремонта 
радиальных шин легковых и грузовых автомобилей

• Модульное строение = меньшие размеры для широкого 
спектра повреждений

Дополнительные детали для M-RCF:
• Нагревающий короб для ремонтных пластырей M-RCF 
• Фиксированная температура 60° C (140° F) и таймер для выбранного 

температурного режима
• При достижении оптимальной температуры информация отображается на дисплее
• Коробка 517 3260 RCF-System, 230/160 В/Вт, 400 x 305 x 135 мм длина и ширина 

• Версия, включающая цемент для холодного и горячего 
процесса при помощи SC-BL

• Универсальное применение как для одноэтапной, так и 
для двухэтапной вулканизации


