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SV прослоечная резина, голубая

Резина MTR 

• Самовулканизирующаяся прослоечная резина для дублирования 
(усиления) радиальных и PN пластырей REMA TIP TOP

• Применяется с REMA TIP TOP СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЦЕМЕНТ BL или 
REMA TIP TOP СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЦЕМЕНТ OTR

• Сырая резиновая смесь для заполнения воронок повреждения, 
находящихся в любом месте шины

• Обладает хорошей текучестью и свариваемостью
• Температура вулканизации не менее 100 °C (212°F)

• Продолжительность самовулканизации составляет 48 
часов при температуре не ниже 18 °C  (65 °F)

• Макс. температура подогрева не более 80°C (176°F)
• Резина MTR образует хорошее адгезионное сцепление с 

шиной и выдерживает высокие динамические нагрузки
• Применяется только с раствором MTR

Арт. № Наименование Размер Вес Содержание Кол-во

517 3523 SV прослоечная резина, голубая примерно 8000 x 250 x 0.8 мм примерно 2 кг 1 рулон 1

517 3509 SV прослоечная резина, голубая примерно 10000 x 500 x 0.8 мм примерно 5 кг 1 рулон 1

Арт. № Наименование Размер Вес Содержание Кол-во

516 1243 Резина MTR  примерно 2500 x 150 x 0.8 мм примерно 0.5 кг 1 рулон 1

516 1267 Резина MTR  примерно 2600 x 30 x 3.0 мм примерно 1 кг 3 рулона 1

516 1250 Резина MTR  примерно 7200 x 250 x 1.2 мм примерно 2.5 кг 1 рулон 1

516 1274 Резина MTR  примерно 2600 x 500 x 3.0 мм примерно 5 кг 1 рулон 1

516 1170 Резина MTR, шнур для экструдера Ø примерно 8 мм примерно 6 кг 1 шнур 1

516 1164 Резина MTR, шнур для экструдера Ø примерно 8 мм примерно 12 кг 1 шнур 1


