
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ШИН / СЕРВИС
Бортоотжиматели

519 1574

519 1731 Захваты съемного механизма тип 3

558 2668 558 2650

Бортоотжиматель
Гидравлический съемник для снятия борта шины с колеса, находящегося на оси автомобиля или демонтированного.

Арт. № Наименование
Отжимное 
усилие Вес Содержание

Кол-
во

519 1574 Бортоотжиматель AS 
Для шин, смонтированных на составных дисках и 4-кольцевых 
дисках с плоским ободом грузовых автомобилей, грейдеров и 
шин типоразмера ЕМ, смонтированных на составных 3-кольцевых 
полуглубоких дисках с распорным кольцом и колес вилочных 
погрузчиков и колес Unimog. Насос не входит в объем поставки.

500 бар 22 кг 1 1 • •

519 1731 Бортоотжиматель OTR/EM тип 3 облегченный
Для 3-кольцевых дисков и шин ЕМ, у которых в бортовой зоне 
отсутствует углубление.
Высокая отжимная сила и надежный механизм. 
Насос не входит в объем поставки.

•

558 2620 Захват съемного механизма тип 3, до 25" 
Подходит для: Бортоотжиматель OTR/EM тип 3 1 1 •

558 2630 Захват съемного механизма, стандарт 
Подходит для: Бортоотжиматель OTR/EM тип 3 1 1 •

558 2640 Захват съемного механизма короткий, до 2“
Подходит для: Бортоотжиматель OTR/EM тип 3 1 1 •

558 2660 Захват съемного механизма длинный, до 3“ 1 1 •

558 2650 Набор запасных опор
Подходит для: Бортоотжиматель OTR/EM тип 3 1 1 •

558 2668 Захват съемного механизма с монтажным пальцем
Монтажный палец необходим для создания отжимного изнутри 
автомобиля – для VOLVO L90C, L110C, 120C, 180F или LIEBHERR 
l544, l 564, l 574 с небольшим пространством между колесом и 
ободом, при котором невозможно использование стандартного 
захвата съемного механизма 
Подходит для: Бортоотжиматель OTR/EM тип 3

1 1 •


