
ВУЛКАНИЗАЦИОННЫЕ ТЕРМОПРЕССЫ И АКСЕССУАРЫ
Двухэтапные ремонтные системы Thermopress

517 7804

Вулканизатор Thermopress ЕМ III
Машина для горячей вулканизации с использованием 
пластырей REMA TIP TOP для ремонта повреждений на 
протекторе, в плечевой зоне, боковине, на радиальных,
диагональных и крупногабаритных (ЕМ) шинах.
• Для ремонта шин EM от 30.00-51 до 67.5/60-51 и54.00 

при помощи пластырей REMA TIP TOP OTR/EM 
• Передвижная конструкция с поворотной и 

регулируемой по высоте рамой

Объем поставки:
• 1 Передвижное шасси
• 1 Блок питания/Блок управления
• 1 Рама в сборе
• 2 Прижимные пластины

• 5176032   1 Thermopress EM нагревательная плита No. 3
• 5176252   1 Thermopress EM нагревательная плита No. 4
• 1 комплект разных контурных сегментов
• 1 Инструкция

• Цифровые измерительные приборы и электроника гарантируют 
требуемое давление и необходимую температуру и время 
вулканизации

• Может подключаться к сети 230 В
• Верхние элементы рамы оцинкованы
• Электронный регулятор температуры с цифровым дисплеем для 

каждой нагревательной плиты
• Электронный регулятор нагрева от 0 до 99 часов
• Гидравлическая система давления с устройством для сброса

Напряжение 380 В

Рабочее давление макс. 160 бар

Температура нагрева около 175 °C

Размер 3300 x 3300 x 2900 мм 

Вес 1300 кг

Арт. № Наименование Содержание Кол-во

517 7804 Вулканизатор Thermopress EM III, электро-гидравлический 1 1 •


