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ИЗНОСОСТОЙКИЕ РЕЗИНОВЫЕ ПОКРЫТИЯ 
REMALINE - высококачественный резиновый футеровочный материал

REMALINE 25 - надежная защита от износа и налипания

Благодаря своей упругости, REMALINE 25 применяется для футерования тех поверхностей,  
по которым транспортируется водно-песчаная смесь и тонкозернистый материал, для защиты 
от износа и налипания. Кроме того, футеровки REMALINE 25 отлично снижают шум. 

Свойства
•  Надежная защита от износа  

и налипания
• Очень гибкий и эластичный
• Снижает уровень шума
• Износостойкий при круглой форме зерна
•   Простое и прочное склеивание благодаря 

соединительному слою CN

Области применения
•  Оболочки опорных роликов
•  Футерование ковшей элеваторов  

и экскаваторов
• Выпускные воронки для сухих смесей
•  Гибкая футеровка силосных башен и 
   бункеров
•  Шумопонижающие футеровки

REMALINE 25/CN

Технические характеристики

Полимерная основа NR/IR DIN ISO 1629

Удельный вес 0,97 г/см3 DIN EN ISO 1183

Твердость 33 по Шору А DIN ISO 7619-1

Цвет Черный

Арт. № Название Размеры Вес

549 9025 REMALINE 25/CN 3 x 1 500 x 10 000 мм 3,09 кг/м²

549 9000 REMALINE 25/CN 6 x 2 000 x 10 000 мм 6,62 кг/м²

549 4240 REMALINE 25/CN 10 x 2 000 x 10 000 мм 11,20 кг/м²

549 4288 REMALINE 25/CN 15 x 2 000 x 10 000 мм 16,20 кг/м²

REMALINE 25


