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REMACLEAN PUR-F4

Арт. № Название Ширина ленты

578 5524 REMACLEAN PUR-F4 500 мм

578 5525 REMACLEAN PUR-F4 650 мм

578 5526 REMACLEAN PUR-F4 800 мм

578 5527 REMACLEAN PUR-F4 1 000 мм

578 5528 REMACLEAN PUR-F4 1 200 мм

578 5529 REMACLEAN PUR-F4 1 400 мм

578 5530 REMACLEAN PUR-F4 1 600 мм

578 5531 REMACLEAN PUR-F4 1 800 мм

578 5532 REMACLEAN PUR-F4 2 000 мм

578 5533 REMACLEAN PUR-F4 2 200 мм

578 5800 REMACLEAN PUR-F4 V, с допуском к эксплуатации во взрывоопасной среде 800 мм

578 5810 REMACLEAN PUR-F4 V, с допуском к эксплуатации во взрывоопасной среде 1 000 мм

578 5820 REMACLEAN PUR-F4 V, с допуском к эксплуатации во взрывоопасной среде 1 200 мм

578 5830 REMACLEAN PUR-F4 V, с допуском к эксплуатации во взрывоопасной среде 1 400 мм

СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ ЛЕНТЫ
Серия REMACLEAN - F - для применения на барабане

Система очистки ленты с чистящей планкой из полиуретана и с рычажным прижимным 
устройством с пружинами растяжения для очистки рабочей стороны конвейерной ленты на 
разгрузочном барабане. Чистящая планка из полиуретана жестко связана с системной не-
сущей балкой, но при необходимости может вращаться вокруг собственной оси. Чистящая 
планка хорошо прилегает к поверхности конвейерной ленты и обеспечивает эффективную 
и не повреждающую ленту очистку.  
Для всей чистящей планки с помощью рычажного прижимного устройства с пружинами 
растяжения задается точное прижимное усилие.

Свойства
• �Высокий чистящий эффект благодаря  

оптимальному прилеганию полиуретано-
вой планки к поверхности ленты

• �Долгий срок службы благодаря использо-
ванию высокоизносостойкого полиуретана

• �Подходит также для применения  
с механическими соединениями

• �Легко монтируется и регулируется,  
не требует особого ухода благодаря при-
менению рычажного прижимного устрой-
ства с пружинами растяжения

• �Равномерное и оптимальное  
прижимное усилие, легко регулируется

• �При очень проблемных материалах лучше 
всего подходит в качестве предваритель-
ного очистителя

• �Может применяться на конвейерах с ре-
версивным режимом и на бочкообразных 
барабанах

• �Поставляется также в исполнении для 
подземной эксплуатации (для взрывоопас-
ных условий) и в особом исполнении из 
нержавеющей стали

• �Для лент шириной до 2 200 мм и диаметра 
барабана от 500 до 1 600 мм

• �Для рабочих температур от -40 °C до +70 
°C и скоростей ленты до 4,0 м/с

Области применения
• �Для универсального применения в  

качестве основного и предварительного 
очистителя для разных материалов 
например, песка, гравия, каменного угля, 
бурого угля, руды, агломерата, цемента 
 и в химической промышленности  
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