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ИЗНОСОСТОЙКИЕ РЕЗИНОВЫЕ ПОКРЫТИЯ
REMALINE - высококачественный резиновый футеровочный материал

REMALINE 40 ORANGE/CN (ОРАНЖЕВЫЙ)

Технические характеристики

Полимерная основа NR DIN ISO 1629

Удельный вес 1,05 г/см3 DIN EN ISO 1183

Твердость 44, по Шору А DIN ISO 7619-1

Цвет Оранжевый*

*Пожалуйста, помните, что в данном случае речь идет о продукте на основе натурального каучука  
и поэтому колебания цвета нельзя исключать.

Арт. № Название Размеры Вес

549 0873 REMALINE 40 ORANGE/CN 
(ОРАНЖЕВЫЙ)

3 x 1 500 x 10 000 мм 3,59 кг/м²

549 0859 REMALINE 40 ORANGE/CN 
(ОРАНЖЕВЫЙ)

6 x 2 000 x 10 000 мм 6,80 кг/м²

549 0804 REMALINE 40 ORANGE/CN 
(ОРАНЖЕВЫЙ)

10 x 2 000 x 10 000 мм 11,13 кг/м²

549 0811 REMALINE 40 ORANGE/CN 
(ОРАНЖЕВЫЙ)

12 x 2 000 x 10 000 мм 13,23 кг/м²

549 0828 REMALINE 40 ORANGE/CN  
(ОРАНЖЕВЫЙ)

20 x 2 000 x 10 000 мм 21,84 кг/м²

549 0835 REMALINE 40 ORANGE/CN  
(ОРАНЖЕВЫЙ)

25 x 2 000 x 10 000 мм 27,04 кг/м²

REMALINE 40 ORANGE (ОРАНЖЕВЫЙ) - футеровка для универсального применения, 
особенно при мокром абразивном истирании

Материал REMALINE 40 ORANGE(ОРАНЖЕВЫЙ) разработан специально для применения  
в условиях высокого мокрого абразивного истирания и может применяться в качестве  
универсальной защиты от износа и налипания.

Свойства
•   Надежная защита от износа  

и налипания, особенно  
при мокром абразивном истирании

•  Высокая эластичность
•  Высокий эффект самоочистки
•   Простое и прочное склеивание благодаря 

соединительному слою CN

Области применения
•   Для универсального применения в качестве фу-

теровки, напр., шламовых желобов, труб, флота-
ционных камер, резервуаров и скрубберов

•   Гибкая футеровка силосных башен и бункеров
•  Футеровка в углеобогащении
•  Футеровка неприводных барабанов при сла-

бом натяжении ленты (защита от налипаний)
•  Футеровка ковшей при работе с налипаю-

щим материалом  
•  Транспортировка пульпы

REMALINE 40 ORANGE


