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ИЗНОСОСТОЙКИЕ РЕЗИНОВЫЕ ПОКРЫТИЯ
REMALINE - высококачественный резиновый футеровочный материал

REMALINE MP 60/CN

Технические характеристики

Полимерная основа BR/IR/SBR DIN ISO 1629

Удельный вес 1,13 г/см³ DIN EN ISO 1183

Твердость 60, по Шору А DIN ISO 7619-1

Цвет Черный/оранжевый

Арт. № Название Размеры Сигнальный слой Вес

549 1640 REMALINE MP 60/CN 6(4) x 2 000 x 10 000 мм 2 мм 7,27 кг/м²

549 1641 REMALINE MP 60/CN 10(6) x 2 000 x 10 000 мм 4 мм 11,91 кг/м²

549 1642 REMALINE MP 60/CN 12(8) x 2 000 x 10 000 мм 4 мм 14,28 кг/м²

549 1643 REMALINE MP 60/CN 20(16) x 2 000 x 10 000 мм 4 мм 23,86 кг/м²

549 1644 REMALINE MP 60/CN 25(21) x 2 000 x 10 000 мм 4 мм 29,68 кг/м²

549 1645 REMALINE MP 60/CN 50(40) x 2 000 x 10 000 мм 10 мм 59,22 кг/м²

REMALINE MP 60 - Защита от износа с  сигнальным слоем

REMALINE MP 60 устраняет преждевременные, непредвиденные выходы оборудования из строя 
и лишние затраты на обслуживание и простои оборудования. Находящийся под износостойким 
слоем сигнальный слой своевременно напоминает о необходимости замены футеровки.  
Поэтому Вы можете до выхода футеровки из строя спокойно планировать сроки проведения 
ремонтных работ и обеспечить бесперебойный процесс производства. В силу своей низкой 
истираемости, REMALINE MP 60 особенно подходит для всех случаев применения, в которых 
требуется надежная защита от абразивного и ударного износа.

Свойства
•  Надежная защита от износа и налипания  

со встроенным индикатором замены
•  Черный износостойкий слой
•  Оранжевый сигнальный слой
•  Очень высокая износостойкость, особенно  

при сухом абразивном и ударном износе
•  Очень эластичный
•  Высокий эффект самоочистки
•  Снижает образование шума и пыли
•  Хорошая атмосферная стойкость

•  Простое и прочное склеивание благодаря 
соединительному слою CN

Области применения
•  Специально для труднодоступных деталей, 

на которых затруднена проверка толщины 
футеровки обычными методами

•  Футеровка желобов, труб, гидроциклонов, 
флотационных камер, резервуаров, напр., 
при добыче песка и гравия

*Пожалуйста, помните, что в данном случае речь идет о продукте на основе натурального каучука 
и поэтому колебания цвета нельзя исключать.
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