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REMALINE 70 HR - Высококачественный теплостойкий  материал для защиты  
от крайне высокой степени износа 

Технические характеристики

Полимерная основа BR/IR DIN ISO 1629

Удельный вес 1,1 г/см³ DIN EN ISO 1183

Твердость 60, по Шору А DIN ISO 7619-1

Цвет Черный

Арт. № Название Размеры Вес

549 3715 REMALINE 70 HR/CN 6 x 2 000 x 10 000 мм 7,26 кг/м²

549 3753 REMALINE 70 HR/CN 10 x 2 000 x 10 000 мм 12,00 кг/м²

ИЗНОСОСТОЙКИЕ РЕЗИНОВЫЕ ПОКРЫТИЯ
REMALINE - высококачественный резиновый футеровочный материал

Материал REMALINE 70 HR/CN термостоек до 110 °C, а кратковременно - даже до 130 °C, он 
подходит в качестве универсальной футеровки для защиты от износа. Он разработан специаль-
но для тяжелых условий эксплуатации при высоких  температурах окружающей среды, износе и 
ударных нагрузках и может применяться в качестве универсальной защиты от износа и налипа-
ния как в обводнённой, так и в сухой среде.

Свойства
•  Термостойкое исполнение  

материала первоклассного качества 
REMALINE 70 до 110 °C,  
а кратковременно до 130 °C

•   Наивысший предел стойкости к износу
•  Высокая стойкость при абразивном износе
•  Очень высокая разрывная прочность
•  Хорошая атмосферная стойкость
•  Простое и прочное склеивание благодаря 

соединительному слою CN

Области применения
•  Узлы перегрузки материала, желоба,  

бункеры и спуски
•  Футеровки кузовов самосвалов,  

отбойных стенок и виброжелобов
•  Футеровка неприводных барабанов с натя-

жением ленты от среднего до сильного
•  «Холодный» ремонт конвейерных лент
•  Футеровки мельниц
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