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Клей CEMENT BC 3004

Клей REMA TIP TOP CEMENT BC 3004 с отвердителем HARDENER ER-42 - это двухкомпонентный клей,  
не содержащий трихлорэтилена, который благодаря особо долгому времени открытого клеевого контакта 
особенно подходит для больших поверхностей при склеивании материалов «резина-резина», «резина- 
металл» и «резина-бетон» в области защиты от износа и коррозии.

525 4088

Клей CEMENT BC 3004
Не содержит хлористо-углеводородных соединений

Долгое время открытого клеевого контакта - специально для антикоррозионных футеровочных покрытий большой площади.  
Долгое время затвердевания. Непригоден для ремонтов и стыкования конвейерных лент или клеевых соединений, для которых требуется 
высокая начальная прочность адгезии. Применение с 4 % отвердителя HARDENER ER-42 или HARDENER E-40 (30 г на 0,7 кг).

Арт. № Название Цвет Содержание Количество в упаковке Шт. на поддоне

525 4088 Клей CEMENT BC 3004 голубой 700 г (780 мл) 10 500

525 4095 Клей CEMENT BC 3004 голубой 4,5 кг (5 л) 1 80

525 4143 Клей CEMENT BC 3004 голубой 9 кг (10 л) 1 45

525 4130 Клей CEMENT BC 3004 голубой 18 кг (20 л) 1 18

525 4105 Клей CEMENT BC 3004 голубой 190 кг (200 л) 1 2

525 1067 отвердитель HARDENER E-40 30 г 10 4000

525 1151 отвердитель HARDENER ER-42 30 г 10 4000
r

КЛЕЕВЫЕ И РАСТВОРНЫЕ СИСТЕМЫ
Клеевые системы REMABOND

525 1151

Свойства
• Хорошая клеящая способность 
  при контакте
•  Высокая динамическая  

стойкость
•  Клей универсального назначе-

ния для многих материалов
•  Надежная перспектива, соот-

ветствие требованиям REACH
•  Отличная прочность адгезии

•  Проверенное в деле качество 
продукта

•  Простота применения
•  Качество бренда REMA TIP TOP
•  Экономичен в применении
•  Совместим с   ремонтными  

системами REMA TIP TOP с  
клеящим слоем CN для защиты 
от износа и коррозии  

•  Хорошая стойкость к воде, кис-
лотам и щелочам 

Области применения
•  Футеровки резервуаров
•  Гуммирование больших  

барабанов
•  Изготовление футеровка  

на объектах
•  Антикоррозионные футеро-

вочные покрытия большой 
площади

Технические характеристики

Полимерная основа CR DIN ISO 1629

Удельный вес 0,96 г/см3

Растворитель Циклогексан/этилацетат

Цвет голубой


