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КЛЕЕВЫЕ СИСТЕМЫ И РАСТВОРЫ
Восстановительные и ремонтные пасты REMAFIX

Выравнивающая паста для стальных и бетонных поверхностей

REMAFIX L (A+B)
Не содержит растворителей, электропроводная

REMAFIX L (A+B) - это электропроводный, отвердевающий в результате химической реакции, не содержащий растворителей двухкомпо-
нентный продукт на основе эпоксидной смолы. REMAFIX L (A+B) применяется для ремонта небольших по размерам стальных и бетонных 
поверхностей, предназначенных для гуммирования. С помощью REMAFIX L (A+B) можно выравнивать имеющиеся неровности поверхно-
сти, напр., борозды, углубления, трещины. Благодаря свойству электропроводности, можно проводить испытания гуммировочного покры-
тия способом высокого напряжения согласно стандарту DIN EN 14879-4.

Арт. № Название Цвет Содержание Количество в упаковке

528 7055 REMAFIX L (A+B), 2 x 0,5 кг черный 1 кг 1 комплект

Ремонтная паста для футеровок из твердой резины

525 0563

REMAFIX L (A+B)
Не содержит растворителей

REMAFIX H (A+B) – это отвердевающий в результате химической реакции, не содержащий растворителей пастообразный материал для 
ремонта небольших повреждений, например, пор и трещин на футеровках из твердой резины. Кроме того, REMAFIX H (A+B) применяется 
в качестве клеящей пасты для наклеивания вулканизированных пластин твердой резины на поверхности фланцев.

Арт. № Название Цвет Содержание Количество в упаковке

525 0563 REMAFIX H (A+B), 2 x 0,5 кг черный 1 кг 1 комплект

525 2853

Арт. № Название Цвет Содержание Количество в упаковке

525 2853 REMAFIX S черный 500 г 1

525 2891 Отвердитель  
HARDENER REMAFIX S H3 

25 г 1

525 2901 Грунтовка  
PRIMER REMAFIX PR 100 

250 г 1

r

Ремонтная паста для футеровок из мягкой резины

REMAFIX S
Не содержит растворителей

REMAFIX S в сочетании с отвердителем HARDENER REMAFIX S H3 - это не содержащая растворителей, эластичная двухкомпонентная ремонтная паста на 
полимерной основе в виде модифицированного полибутадиенового каучука (BR). В сочетании с грунтовкой PRIMER REMAFIX PR 100, продукт REMAFIX S 
демонстрирует отличную адгезионную способность по отношению к различным поверхностям, например, к металлу, покрытиям из мягкой и жесткой рези-
ны, деталям из графита и кислотоупорной керамике. Данный материал отличают такие превосходные характеристики как хорошая химическая стойкость к 
неокисляющим минеральным кислотам, щелочам, водным средам и особенно хорошая стойкость к средам, содержащим большую долю твердой фазы.

528 7055


