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КЛЕЕВЫЕ СИСТЕМЫ И РАСТВОРЫ
Самовулканизирующиеся ремонтные системы

Продукты T2

Технические характеристики

Полимерная основа NR DIN ISO 1629

Удельный вес 1,19 г/см³ DIN EN ISO 1183-1

Твердость 60, по Шору А DIN ISO 7619-1

Стандартная расфасовка ок. 2 кг, 6 кг (обоих комп. A и B)

Цвет Черный

Ремонтная система T2

Двухкомпонентная ремонтная система T2 - это экономящий время, эффективный и мобиль-
ный способ ремонта повреждений резины на конвейерных лентах и на резиновых деталях. 
Он подходит для наиболее распространенных эластомерных материалов, например, NR/SBR/
IR/BR или их смесей (например, NR/BR), смешивание и активация происходит с помощью 
обработки в экструдере Compound Master. Смесь вулканизируется самопроизвольно при  
температуре окружающей среды не ниже 18 °C. Дополнительный вулканизатор не требуется.

Свойства
•  Быстрое нанесение
•  Нет потребности в тяжелом вулканизаторе
•  Простота управления агрегатом
•  Простота применения на объекте благодаря 

легкой транспортировке
•  Быстрый ввод в эксплуатацию конвейерной 

установки (не требуется время ожидания по 
окончании ремонта)

•  Сокращение времени простоев,  
повышение эксплуатационной готовности 
оборудования

•  Недорогой способ ремонта  
(восстановления)

 Области применения
•  Ремонт повреждений резиновых обкладок 

и продольных разрывов на конвейерных 
лентах

•  Ремонт уплотнений  
(напр., загрузочных люков судов)

•  Заполнение зазоров при 
изготовлении резиновых покрытий

•  Заполнение V-образного стыка при 
футеровании барабанов

•  Косметический ремонт  
резиновых деталей

Применяются с растворами SOLUTION T2-A4 и T2-B4 (1:1) в качестве усилителя адгезии.
Экструдирование с помощью агрегата REMA TIP TOP COMPOUND MASTER 
Для очистки экструдера использовать невулканизирующуюся чистящую резину RUBBER T2-CL.
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